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Sådan gik det til

• Input på akkrediteringsdagen 2008 med laboratorierne
• DANAK modtog en ”concern” ved EA peer evalueringen maj 

2008 vedrørende RL11.
• Erstatningsdokumenter for RL 11 udkast blev udarbejdet i 

løbet af 2007-2008.
• Januar 2009 blev udkast til to nye TF sendt i høring.
• 1. April Høringsfristen udløb
• De endelige versioner af de to TF er færdigredigeret. De 

forventes udgivet som akkrediteringsbestemmelser 1. oktober 
2009.
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Væsentlige krav

• Forskriften gælder for kvantitativ prøvning, hvorved forstås 
prøvning hvori indgår kvantitative målinger.

• Opstilling af usikkerhedsbudget påbasis af en 
modelfunktionefter de samme principper, som anvendes ved 
kalibrering, se ISO/IEC Guide 98: Guide to the expression of 
uncertainty in measurement (GUM), Teknisk Forskrift TF 8. 

• Spredningen af deltagernes resultater i sammenlignende 
prøvning kan benyttes helt eller delvist som estimat for 
måleusikkerheden. 
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Væsentlige krav

• Måleusikkerheden kan være fastsat i standardiserede metoder 
eller ved konvention. I sådanne tilfælde er det tilstrækkeligt, 
at laboratoriet kan godtgøre, at udstyret overholder 
specifikationerne, og at prøvningen i øvrigt udføres i 
overensstemmelse med metoden. 

• Bidrag fra prøveemnet medtages normalt ikke ved estimering 
af måleusikkerheden. Dette er i modsætning til praksis ved 
kalibrering, hvor emnerne typisk er væsentlig mindre 
varierende end inden for prøvning.
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Krav om rapportering af måleusikkerhed

I henhold til ISO 17025, pkt. 5.10.3.1 skal måleusikkerheden 
på resultatet angives i prøvningsrapporten i følgende tilfælde
– hvis oplysningen er nødvendig af hensyn til fortolkningen af 

resultaterne
– hvis oplysningen er et krav i kundens anvisninger, eller
– hvis usikkerheden har indflydelse påoverholdelsen af en 

specifikationsgrænse.



6

Krav om rapportering af måleusikkerhed

• Måleusikkerheden skal i prøvningsrapporter angives som den 
ekspanderede måleusikkerhed U svarende til en 
dækningssandsynlighed på95 %, jf. EA 4/16, pkt. 7.1. Den 
ekspanderede måleusikkerhed kan normalt beregnes ved at 
multiplicere den estimerede standardusikkerhed u med en 
dækningsfaktor påk = 2. 
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Krav om rapportering af måleusikkerhed

• Måleusikkerheden bør angives med højst to betydende cifre, 
og måleresultatet afrundes til det mindst betydende ciffer i 
den opgivne måleusikkerhed. 

• Hvis måleusikkerheden ikke opgives, må måleresultatet ikke 
angives med såmange cifre, at det kan blive opfattet som et 
udtryk for en urealistisk lille måleusikkerhed. 



8

Krav om rapportering af måleusikkerhed

• Ved prøvning af inhomogene materialer eller uensartede 
emner fra en seriefremstilling, kan måleusikkerheden være 
væsentlig mindre end variationen påemnerne. 

• Hvis måleusikkerheden angives, må laboratoriet være 
opmærksom på, at rapporterne ikke måkunne give et 
vildledende indtryk af, at emnerne er homogene eller 
ensartede. Herunder skal rapporterne indeholde en erklæring 
om, at resultaterne kun vedrører de prøvede emner, jf. ISO 
17025, pkt. 5.10.3.2 k).


