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Krav i 17025 til kvalitetssikring 
af kalibreringsresultater
�� Laboratoriet skal have kvalitetsstyringsLaboratoriet skal have kvalitetsstyrings--

rutiner for at overvåge troværdigheden rutiner for at overvåge troværdigheden 
af kalibreringerne.af kalibreringerne.
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af kalibreringerne.af kalibreringerne.
�� Dette kan omfatte:Dette kan omfatte:

�� Deltagelse i laboratoriesammenligninger Deltagelse i laboratoriesammenligninger 
eller eller præstationprøvningerpræstationprøvninger

�� Gentagelse af kalibreringerGentagelse af kalibreringer
�� Metoderne bør passe til typen og omfanget Metoderne bør passe til typen og omfanget 

af laboratoriets arbejdeaf laboratoriets arbejde
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Udstyr i 
præstationsprøvningen
�� Analog skydelære 0Analog skydelære 0--150 mm150 mm
�� Digital skydelære 0Digital skydelære 0--150 mm uden fast 150 mm uden fast 

nulpunktnulpunkt
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nulpunktnulpunkt
�� Bøjlemikrometer 125 Bøjlemikrometer 125 –– 150 mm150 mm
�� Måleur 0Måleur 0--3 mm 3 mm 
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Samlet resultat
�� Der Der er er generelt problemer med generelt problemer med 

rapporteringen fra rapporteringen fra kalibrering kalibrering af af de de 
pågældende udstyr og specielt pågældende udstyr og specielt med de med de 
rapporterede usikkerheder. rapporterede usikkerheder. 
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rapporterede usikkerheder. rapporterede usikkerheder. 
�� Selv Selv om den "sande" værdi for om den "sande" værdi for 

udstyrene ikke kendes, må resultaterne udstyrene ikke kendes, må resultaterne 
med de tilhørende rapporterede med de tilhørende rapporterede 
usikkerheder karakteriseres som ikke usikkerheder karakteriseres som ikke 
tilfredsstillende.tilfredsstillende.
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Eksempel: Skydelære
�� Vi kan Vi kan udfraudfra resultaterne konkludere, at resultaterne konkludere, at 

laboratorierne i gennemsnit mindst bør laboratorierne i gennemsnit mindst bør 
have en ekspanderet måleusikkerhed have en ekspanderet måleusikkerhed 
((måleevnemåleevne 95 % 95 % konfidenskonfidens) på ) på mellem mellem 
15 15 µm og µm og 20 20 µm for udvendige mål og µm for udvendige mål og 
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15 15 µm og µm og 20 20 µm for udvendige mål og µm for udvendige mål og 
mellem 20 µm og 40 µm for de noget mellem 20 µm og 40 µm for de noget 
vanskeligere indvendige mål for analog vanskeligere indvendige mål for analog 
skydelære og måske lidt mindre for skydelære og måske lidt mindre for 
digital.digital.
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Skydelære - konklusioner
�� Kalibrering af indvendige måleflader og Kalibrering af indvendige måleflader og 

dybdemåling er generelt behæftet med dybdemåling er generelt behæftet med 
større usikkerhed end de udvendige. større usikkerhed end de udvendige. 
Dette afspejles ikke i de angivne Dette afspejles ikke i de angivne 
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Dette afspejles ikke i de angivne Dette afspejles ikke i de angivne 
kalibreringsusikkerheder.kalibreringsusikkerheder.

�� Kalibrering af Kalibrering af repeterbarhedrepeterbarhed bygger  bygger  
som regel på for få målingersom regel på for få målinger

�� Rapporteringen ikke i Rapporteringen ikke i 
overensstemmelse ,med ISO 14978overensstemmelse ,med ISO 14978
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Mikrometer  - konklusioner

�� Der er generelt problemer med Der er generelt problemer med 
kalibrering af planhedkalibrering af planhed

�� Enkelte laboratorier angiver ikke Enkelte laboratorier angiver ikke 
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�� Enkelte laboratorier angiver ikke Enkelte laboratorier angiver ikke 
usikkerhed på usikkerhed på 
repeterbarhedsmålingernerepeterbarhedsmålingerne
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Måleur - konklusion

�� Der er for lave  (eller helt manglende) Der er for lave  (eller helt manglende) 
usikkerheder på beregnede størrelser usikkerheder på beregnede størrelser 
som for eksempel den samlede som for eksempel den samlede 
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som for eksempel den samlede som for eksempel den samlede 
visningsfejl (visningsfejl (fgesfges), da der tilsyneladende ), da der tilsyneladende 
ikke er to aflæsninger i ikke er to aflæsninger i 
usikkerhedsbudgetterneusikkerhedsbudgetterne
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Kalibreringsusikkerhed

+U

-U
Resultat x
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Overensstemmelsesområde

(MPE)NSG ØSG (MPE)Usikkerhed

+U +U-U -UNominel



Overensstemmelseserklæring

�� I forbindelse med overensstemmelsesI forbindelse med overensstemmelses--
erklæring for nogle typer af simple erklæring for nogle typer af simple 
geometriske udstyr eksempelvis geometriske udstyr eksempelvis 
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geometriske udstyr eksempelvis geometriske udstyr eksempelvis 
skydelæren kan der ses bort fra skydelæren kan der ses bort fra 
usikkerheden, hvis det tydeligt fremgår usikkerheden, hvis det tydeligt fremgår 
af certifikatet, at der ikke er taget af certifikatet, at der ikke er taget 
hensyn til U.hensyn til U.
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Andre observationer

�� Principielt er der et problem omkring Principielt er der et problem omkring 
kravet i 17025 5.4.2, som siger, at kravet i 17025 5.4.2, som siger, at 
laboratoriet skal bruge den senest laboratoriet skal bruge den senest 
gældende standard som baggrund for gældende standard som baggrund for 
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gældende standard som baggrund for gældende standard som baggrund for 
kalibreringen, undtagen hvis dette ikke kalibreringen, undtagen hvis dette ikke 
er hensigtsmæssigt.er hensigtsmæssigt.

�� Det er ikke tilfældet fx. for kalibrering af Det er ikke tilfældet fx. for kalibrering af 
måleuremåleure, hvor DS 2353 er trukket , hvor DS 2353 er trukket 
tilbage og erstattet af  DS/ISO 463. tilbage og erstattet af  DS/ISO 463. 
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