
1

Intern kalibrering



2

Kalibrering
Definition i hht. VIM:2007 (kan hentes fra OIMLs
hjemmeside som OIML V2-200, 2007

Operation that, under specified conditions, in a first 
step establishes a relation between the quantity 
values with measurement uncertainties provided by 
measurement standards and corresponding 
indications with associated measurement 
uncertainties and, in a second step, uses this 
information to establish a relation for  obtaining a 
measurement result from an indication
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Kalibrering
Note 1 A calibration may be expressed by a 
statement, calibration function, calibration 
diagram, calibration curve, or  calibration table. In 
some cases it may consist of an additive or 
multiplicative correction of the indication with 
associated measurement uncertainty.

Note 2 Calibration should not be confused with 
adjustment of a measuring system, often mistakenly 
called “self-calibration” , nor with verification of 
calibration.
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Hvad er en intern kalibrering?

• Ikke defineret I VIM
• Ikke beskrevet i ISO 17025
• Intern kalibrering er kalibreringer af eget 

udstyr, som et laboratorium selv 
foretager, men som laboratoriet ikke er 
akkrediteret til at udføre for sine kunder. 
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Krav til intern kalibrering?

• Identisk med de tekniske krav til kalibrer ing i ISO 
17025, som kalibrer ingslaborator ier  skal opfylde.

• Den væsentligste forskel er, at rapporteringen kan 
begrænses til opretholdelse af de tekniske 
registreringer, idet kravene til udarbejdelse af 
deciderede kalibreringscertifikater kan udelades.

• Laboratoriet skal udarbejde kalibreringsprocedurer og 
usikkerhedsbudgetter i henhold til TF8 og EA 4/02 (og 
GUM).
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Hvem bedømmer intern kalibrering?

• I simple tilfælde vil det sædvanlige assessorteam 
kunne bedømme den interne kalibrering.

• I de mere komplicerede tilfælde vil det være 
nødvendigt at inddrage en TA med særlig kompetence 
pådet pågældende kalibreringsområde.

• DANAK vil være mere opmærksom på interne 
kalibreringer i fremtiden og bede om at se 
dokumentation for kalibreringsprocedurer og 
usikkerhedsbudgetter for kalibreringen.
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Hvad er en simpel intern kalibrering?

Dette besvares indirekte af ISO 17025 pkt. 
5.5.2:

”…Der skal udarbejdes 
kalibreringsprogrammer for instrumenternes 

nøgleparametre, når  disse har  væsentlig 
indflydelse på resultaterne.”
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Indikatorer for ikkesimple kalibreringer
1. Når en given parameter, som kalibreres internt, 

eksempelvis har indflydelse påusikkerhedsbudgettet 
for den ydelse, som laboratoriet er akkrediteret til at 
levere til sine kunder

2. Når en parameter, som kalibreres internt, er en 
væsentlig influensparameter, der har betydning for 
validiteten af den akkrediterede ydelse.

3. Stort måleområdeeller krav om lav usikkerhed
sammenholdt med snævre acceptgrænser for de 
målinger, der udføres med det internt kalibrerede 
udstyr
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“Ukomplicerede” kalibreringer
• ISO 17025 pkt. 5.5.2 kræver: ”…Inden udstyret … frigives 

til brug, skal det kalibreres eller kontrolleres som bevis for, 
at det opfylder laboratoriets specifikationskrav og opfylder 
de relevante standardspecifikationer. Udstyret skal 
kontrolleres og/eller kalibreres inden brug.”
Bemærkning: Her stiller standarden krav, som mere går i 
retning af kontrol af udstyr. 

• ISO 17025 pkt. 5.5.10 siger, at ”Hvis der er behov for 
mellemliggende kontrol for at opretholde tillid til udstyrets 
kalibreringsstatus, skal kontrollen udføres i henhold til en 
fastlagt procedure.”
Bemærkning: Mange af de kalibreringer laboratoriet selv 
foretager, vil relatere til 5.5.10, mens selve kalibreringen 
måske udføres årligt hos et akkrediteret 
kalibreringslaboratorium.
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Konklusion

• DANAK vil i de kommende år holde ekstra fokus påde 
interne kalibreringer, som de akkrediterede laboratorier 
udfører.

• DANAK vil i den forbindelse bedømme, om disse er 
komplicerede eller har kontrolmæssig karakter. 

I den forbindelse vil det være værdifuldt, om de 
laboratorier, som udfører interne kalibreringer, også
vurderer omfanget og karakteren af disse.


