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Anvendelse af ordet ”kalibrering”

• Hvornår er der tale om kalibrering/egen 
kalibrering?

• Hvornår er der tale om kontrol eller 
verifikation af kalibreringsstatus?
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Kalibrering jf. ISO 17025

• Frembringelse af 
kalibreringskurver/kalibreringsfunktioner 
(standardkurver) betragtes ikke som 
”kalibrering/egen kalibrering” jf ISO 17025
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IUPAC definition
• Calibration (in analyses): the set of operations which establish, under 

specified conditions, the relationship between values indicated by the 
analytical instrument and the corresponding known values of an analyte

(Sikring af den metrologiske sporbarhed – IUPAC 1997)

• Calibration material (in analysis): A material of known composition or
properties which can be presented to the analytical instrument for 
calibration purposes

• Calibration function (in analysis): the relationship of the chemical
measurement process, relating the expected value of the observed
signal E(y) to the analyte amount x.
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Krav om procedurer

ISO 17025 - 5.4.6.1:  
Et prøvningslaboratorium, der udfører egne kalibreringer (”intern 

kalibrering”), skal have og anvende en procedure til estimering 
af måleusikkerheden for alle kalibreringer og kalibreringstyper.

I hvilke situationer skal denne bringes i anvendelse i det
typiske kemiske eller mikrobiologiske laboratorium?
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Fysiske parametre med indflydelse 
på det analytiske respons

• Masse
• Temperatur
• Volumen 
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Krav til udstyr
Udstyr
ISO 17025, pkt. 5.5.2:
Udstyr, der anvendes til prøvning, skal have den krævede nøjagtighed og 

skal overholde de specifikationer, der er relevante, for de pågældende 
prøvninger. 

Der skal udarbejdes kalibreringsprogrammer for instrumenternes 
nøgleparametre, når disse har væsentlig indflydelse på resultaterne.

Inden udstyret frigives til brug, skal det kalibreres eller kontrolleres som 
bevis på, at det opfylder laboratoriets specifikationskrav og opfylder de 
relevante standardspecifikationer. Udstyret skal kontrolleres og/eller 
kalibreres inden brug.

.
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Krav til sporbarhed

Målingers sporbarhed
ISO 17025, pkt. 5.6.1

Alt udstyr, der anvendes til prøvninger, herunder udstyr til målinger af 
faktorer (fx af miljøforhold), som har en væsentlig indvirkning på
nøjagtigheden eller troværdigheden af resultatet af prøvningen skal 
kalibreres inden anvendelsen
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Masse/vægte

• Sporbarheden etableres typisk via 
akkrediteret kalibrering af vægte

• Mellem kalibrering af vægte foretages 
kontrol af vægten – brugskontrol
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Volumen/volumetrisk udstyr

• Laboratoriet skal have et fastlagt program og en fastlagt 
procedure for kalibrering af volumetrisk udstyr

• Omfang af kalibrering afhænger af i hvor høj grad udstyret 
bidrager til prøvningsresultatets samlede usikkerhed. Under alle 
omstændigheder skal det verificeres, at det anvendte udstyr kan 
overholde den nødvendige måleusikkerhed

• Hvor volumen er kritisk i forhold til den samlede usikkerhed er 
krav til kalibreringen svarende til de krav der stilles til 
akkrediterede kalibreringslaboratorier
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Temperatur/termometre

• Sporbarhed sikres ved anskaffelse af akkrediteret kalibreret
termometer – (Referencenormal)

• Brugstermometer kalibreres ved sammenligning med 
akkrediteret kalibreret termometer


