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Prøvetyper

• Prøvetyper/parametre der indgår i 
vandrammedirektivet – udvides med 
biota

• Spildevand
• Drikkevand
• Jord
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Ændring undervejs

Ændring af ”Kvalitetsbekendtgørelsen”
(Nugældende Miljømin. bek. 1353) som 
konsekvens af Direktiv 2009/90/EF.
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For hver parameter stilles krav til:

1. Detektionsgrænse LD:                 
2. Kvantifikationsgrænse LQ:           
3. Præcision udtrykt ved total standardafvigelse ST 
4. Præcision udtrykt ved total standardafvigelse CV% 

(højt konc niveau)
5. Ekspanderet måleusikkerhed på lavt konc. niveau
6. Ekspanderet måleusikkerhed på højt konc. niveau
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Detektionsgrænsen

Detektionsgrænse LD:     LD = 3 * Sw (som nu)

Mulighed for anvendelse af blindværdier til 
fastsættelse af LD. 

Da beregnes LD = 5 * Sw
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Kvantifikationsgrænsen

Kvantifikationsgrænse LQ:           LQ = 3 * LD

Skal ikke anvendes ved afrapportering. Man 
ønsker stadig at kvantificere værdier ned til 
detektionsgrænsen. 
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ST og CV %

Bestemmes ud fra den interne kvalitetskontrol –
som nu

Parametrene inddeles ikke i kvalitetsklasser, 
men kravene til fx CV specificeres for hver 
parameter/parametergruppe
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Ekspanderet måleusikkerhed

Der stilles krav til måleusikkerhed, som 
skal rumme alle relevante 
usikkerhedsbidrag

Der søges overensstemmelse med 
akkrediteringsbestemmelse AB13
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Målemetoder

For visse parametre stilles krav 
anvendelse af specifikke metoder evt. 
med henvisning metodedatablade

Metodekrav er ufravigelige krav
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Præstationsprøvning

Der stilles krav om deltagelse i 
præstationsprøvning om muligt én gang 
per år


